Article 4 - Publicité de I'arrété

Les dispositions définies par l'article ler prendront effet aprés affichage et publication du présent arrété
conformément a la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routiere qui les
portera a la connaissance des usagers,

Article 5 - Recours

Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois 3 compter de sa publication.

Fait a Cours, le 06 novembre 2025 Fait a Parthenay, le 06 novembre 2025
Le Maire de Cours Pour la Présidente du Conseil départemental,
Le Chef de I'Agence Technique Territoriale de G4tine
7 >y )
Catherine GOURMELON i

Guillaume HERAULT e

Fait a Pamplie, le 06 novembre 2025 l'hicrry CLABAUT

Le Maire de Pamplie

Patrick PETORIN

DIFFUSION:
° FQUANS - NIORT
Le Commandant du groupement de Gendarmerie des Deux-Sevres
Le Maire de Cours
DEPARTEMENT 79 - AGENCE TECHNIQUE TERRITORIALE DE GATINF
MAIRIE DE PAMPLIE

Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le présent arrété pourra faire fobjet dun recours
contentieux devant fe tribunal administratif compétent ou sur internel, a l'adresse www.telerecours. fr, dans un délai de
deux mois a compter de sa date de notification ou de publication,

Conformément aux dispositions de fa loi n°2018-493 du 20 Juin 2018 relative a la protection des donndes personnelles,
le bénéficiaire est informé quil dispose d'un droit daccés, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données quil peut exercer, pour les informations Je concernant, auprés de fa collectivitd signataire du
présent document.
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Alternat par feux
Largeur laissée libre a la circulation: 2,75 m < L < 4,50m
Wautorisant gu’une voie de circulation
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Remarques:

1 Pour un chantier de longue durde : divier ui sens de eirculation si possible.
2 En Pabsence de danger importatl, le
3. Frigas de présence de foutlles profunces, constraire une

on ne pose pas de Kba.

4. Maintenir les aceds riverains, Dans oo ¢as, fe barriérage
Le balisage du chantier e fong du chemamernt vors Faceés v
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10m mini
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ou d'une palissadte copforme a autorisation de voitie,

i
i

1.40m ini

N I
barriére de
protection

“(voir norme frangalse
NF £ 98470 mai 1991
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batisage longitudinal du chantier se fimite au rubon K14,
palissadde conforme A Vautorisation e voirie, [ans ce 6as,

longitudinal du chantier est interrompu at troit de ces acees.
wain sl assuré par ki pose de baiores de potection



